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Drift & Skötsel (för brukaren)
	 CPD(A, J) ...............................................................................................................................................3
	 CPD(B, C, G, H, K, M) ..........................................................................................................................4
	 CPD(A, B, C, G, H, J, K, M) .................................................................................................................5

Montering (för installatör & servicepersonal)
	 CPDA ......................................................................................................................................................6
	 CPDB ......................................................................................................................................................7
	 CPDC ......................................................................................................................................................7
	 CPDG ......................................................................................................................................................8
	 CPDH .....................................................................................................................................................9
	 CPDK ......................................................................................................................................................9
	 CPDJ .....................................................................................................................................................10
	 CPDM....................................................................................................................................................10

Injustering, igångkörning (för installatör & servicepersonal)
	 CPD(A, B, C, G) - Grundventilation ....................................................................................... 11
	 CPD(A, B, C, G) - Forceringsventilation ................................................................................12
	 CPD(H, K) - Grundventilation ................................................................................................13
	 CPD(H, J, K, M) - Forceringsventilation ................................................................................14

Reservdelar
	 CPD(A, B, C, G, H, J, K, M) ...............................................................................................................15

Spiskåpa CPDD och CPDL, se separat instruktion.

Innehåll

Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta  
fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de  
inte har fått tillsyn eller fått instruktioner vad det gäller användning av apparaten av en  
person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de  
inte leker med apparaten.
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Drift & Skötsel

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.

CPD(A, J)

Använd inte repande svamp eller duk  
vid rengöring av fronten på spiskåpan.
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Drift & Skötsel
CPD(B, C, G, H, K, M)

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.

Använd inte repande svamp eller duk  
vid rengöring av fronten på spiskåpan.
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Drift & Skötsel
CPD(A, B, C, G, H, J, K, M)

11 W/E14

Kontrolleras varje vecka.
Rengörs vid behov.
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Montering
CPDA

1B

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.
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Montering
CPDB

JBDD-aa(tidigare version)

CPCB
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Montering
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Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.
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1= Orange - Matningsspänning till fläkt

2= Blå - Nolla

3= Svart - Fas

4= Gul/Grön - Jord

JBDD

Fast installation för  
matning av extern fläkt
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För håltagning i mitten av skåp, se bild 1B på sidan 6.
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Montering
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Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.
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CPD(A, B, C, G) – Forceringsventilation

Injustering

Vid injustering av forceringsflöde ska ev. fläkt varvas upp till forceringsflöde.
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Injustering
CPD(H, K) – Grundventilation

Grundflödet i kåpan ställs in genom att ta bort valfritt antal plastpluggar i täckplåten. 
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Vid forcering måste luftflödet mätas vid 
båda mätpunkterna (grundflöde och force-
ringsflöde).
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CPD(H, J, K, M) – Forceringsventilation
Spjällblad utan grundflödesventil (tätt spjällblad)
Vid injustering av forceringsflöde ska fläkten varvas upp till forceringsflöde.

Injustering
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CPD(A, B, C, G, H, J, K, M)

Reservdelar

	 Pos	 Antal	 Beteckning	 Benämning	
Passande till CPD...

					     A	 B	 C	 G	 H	 J	 K	 M
	 1	 25	 CPDA-99-01	 Vred	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 2	 10	 CPDA-99-02	 Strömbrytare belysning	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 3	 1	 CPDA-99-03	 Frontskiva 1-vred, 500 mm	 x						    
	 3	 1	 CPDA-99-04	 Frontskiva 1-vred, 600 mm	 x					     x	
	 3	 1	 CPDA-99-05	 Frontskiva 1-vred, 700 mm	 x					     x	
	 3	 1	 CPDC-99-02	 Frontskiva 2-vred, 500 mm		  x		  x			 
	 3	 1	 CPDC-99-03	 Frontskiva 2-vred, 600 mm		  x	 x	 x	 x		  x	 x
	 3	 1	 CPDC-99-04	 Frontskiva 2-vred, 700 mm		  x	 x	 x			 
	 4	 10+10	 CPDA-99-07	 Plasthörn svarta, höger och vänster	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 5	 1	 CPCA-99-15	 Timer med axel: 600 mm (H, V), 700 mm (H)	 x	 x	 x	 x	 x		  x	 x
	 5	 1	 CPDA-99-10	 Timer med axel: 500 mm (M), 600 mm (M),
				    700 mm (M, V)	 x	 x		  x			 

	 5	 1	 CPDJ-99-01	 Timer med axel: 600, 700 mm (m kontaktfunktion)						      x	
	 6	 10	 CPCA-99-09	 Lampsockel	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 6	 10	 CPDA-99-12	 Lampsockel, tvärställd lampa	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 7	 1	 CPCA-99-12	 Strypdon, komplett	 x	 x	 x	 x			 
	 7	 1	 CPDH-99-02	 Strypdon, komplett (utan grundflöde)					     x	 x	 x	 x
	 8	 25	 BHGA-99-48	 Plastpluggar	 x	 x	 x	 x	 x		  x
	 9	 10	 CPDA-99-06	 Lampglas	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 10	 1	 CPCA-99-13	 Fettfilter	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 11	 5	 CPDC-99-01	 Omkopplare		  x	 x	 x	 x		  x	 x
	 12	 1	 CPDG-99-01	 Transformator				    x	 x		
	 13	 1	 CPDH-99-01	 Tidrelä					     x
	 14	 10	 CPDA-99-15	 Excenter till spjäll, 10-pack	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 15	 10	 CPDA-99-13	 Packning till spjällblad, 10-pack	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
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Pos 5. H = höger, M = mitten, V = Vänster

Innan eventuella arbeten påbörjas måste strömmen brytas. Alla arbeten ska utföras av kvalificerad personal för att undvika fara. 



Fläkt Woods AB, 551 84 Jönköping

t 036-19 30 00
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Skrotning av produkter och emballagematerial
Källsortering bör vid det aktuella tillfället ske enligt lokala regler. Beroende på produkt bör 
exempelvis följande avlägsnas vid skrotning:
-	 Kretskort, kablage, batterier, motorer, givare etc
-	 Filter andra än ren metall (spiskåpor)
-	 Emballagematerial som wellpapp, plast och frigolit
-	 Övrigt slängs som metall. Dock bör noteras att aggregatet även innehåller kondensisole-

ring och ibland även mineralull inneslutet mellan inner- och yttervägg som bör tas bort.
-	 Lampor och lysrör


