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Minimaster och Minivent
med virmeatervinningsaggregat
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Instruktion for drift och skotsel

System Minimaster iir avsett for balanserad
bestadsventilation med virmeatervinning.

For att bibehalla den goda funktionen och en-
ergispareffekten behovs viss skotsel av virme-
atervinningsaggregatet. En minneslista med
korta anvisningar for mandvrering, skotsel och
rengoring finns pa dekorluckans insida. Lis
emellertid forst igenom féljande mer utforliga
anvisningar och spara instruktionshiftet. Det
kan vara bra att ha till hands om nagonting skul-
le krangla.
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Beskrivning av aggregatet
Manévrering
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Rengoring

Om nagot kranglar
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FUNKTION

Varm utsugen luft

Avkyld franluft ‘ ‘
| —

™

Kall uteluft

, l Uppvirmd tilluft, filtrerad
1 I

Minimaster ar ett system for reglerad ventilation i kombi-
nation med varmedtervinning. All ventilationsluft i bosta-
den gir via aggregatet och luftviaxlingen i bostaden kan
darmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Aggregatet ar forsett med tva flaktar, en for utsugning av
luft och en for tillforsel av friskluft. De bida fliktarna reg-
leras med samma reglage och varvtalen ar installda sa att
man i alla lagen automatiskt far ratt avviagning mellan ut-
sugen och tillford luftmingd. All utsugning av luft sker
frin utrymmen med “dilig luft” (tvitt, badrum, toalett
och kok). Darigenom forhindrar man att den déliga luften
sprids i bostaden.

Den intagna friskluften renas i ett filter innan den passerar
varmedtervinnaren och gér in i bostaden.

Virmedtervinnare

Virmeitervinning

Den utsugna och den tillforda luften passerar en varme-
dtervinnare (varmevixlare) i aggregatet. Den “forbru-
kade” varma luften avger dir sin virme, som tas upp av
den inkommande friskluften.

Eftervirme

Nar det ar mycket kallt ute racker inte dtervunnen varme
till for att ge den tillférda luften lamplig temperatur. Vid
sddana tillfallen kan man Koppla in en termostatreglerad
eftervirmare som kan stillas in pd onskad temperatur.

Automatisk avfrostning

Nar utetemperaturen ar ldgre dn ca —5° kopplas aggrega-
tets avfrostningsautomatik in. Med vissa intervaller 6pp-
nas da ett spjall sa att varm luft dtercirkulerar i aggregatet
och smalter den is som kan bildas i virmeatervinnaren.



BESKRIVNING

Kanal for luft som sugs ut Kanal for luft som tillfors
ur rummen (franluft) rummen (tilluft)
Kanal for luftutslipp
(avluft)
Kanal for luft utifran
(uteluft)
Tilluftsflidkt
Franluftsflikt Aterstillning for
-eftervdrmarens
overtemperaturskydd
Markskylt
Tilluftfilter
Sommarlucka
Instéillning av tilluftens
Virmeatervinnare temperatur
Kil

Ventil for koksventilation

Instéllning av luftvéixling
(fléikthastighet)

Instéillning av
koksventilation
Strombrytare for belysning

Féllbart visir Fettfilter Lampa

Koksventilationen kan stdllas om mellan Strombrytare for belysning Luftvixlingen kan stdllas om i fyra ldgen.

normalventilation och forstarkt ventilation. Omstallningen paverkar flaktarnas varvtal.
I det senare laget 6ppnas en ventil inuti ka- Eftersom bada flaktarnas varvtal andras
pan. Utsugningen genom spiskapan dkar da samtidigt paverkas inte balansen mellan
pa bekostnad av utsugningen genom dvriga tillford och utsugen luft.

ventiler. Denna instéllning skall endast an-
vandas vid matlagning.



MANOVRERING

LUFTVAXLING

Normal luftviixling

Installningen ger normal luftvaxling i hela huset och ska alltid
anvandas dd man inte lagar mat eller av annan anledning beho-
ver forstarkt luftvaxling.

Normal luftviixling, matlagning

Installningen ger forstarkt koksventilation och ska bara anvan-
das vid matlagning. Fall fram visiret vid behov for att forbattra
uppsamlingen av matoset.

Forstirkt luftvixling, matlagning

Vid speciellt osande matlagning far man maximal koksventila-
tion genom att stalla in' flakthastigheten pa lage (+), samtidigt
som ventilen till koksventilationen stills i Oppet lage. Fall fram
visiret vid behov for att forbittra uppsamlingen av matoset.

Maximal luftvixling, snabbvéidring

Instillningen ger okad luftvixling i hela bostaden. Forutom for
snabbvadring ar instillningen lamplig vid tvétt och for forstarkt
ventilation i bad- och duschrum utan fonster. Fliktreglaget ska
stallas in pa hogsta hastighet (+ +) medan koksventilationen
ska vara stingd.

Franluftsventiler med snore ska Oppnas helt dir man vill ha for-
starkt ventilation. Detta lage ska alltid anvandas nar man an-
vander torktumlare som ar ansluten till systemet och bor aven
anvandas nar man anvander torkskap.

Liten luftviixling, >’semesterlige”

Nar bostaden star tom under langre tid ar det lampligt att kora
flaktarna pa lagvarv (-) for att minska energiférbrukningen. I
ovrigt skall denna instdllning undvikas p g a risk for fukt och
mogel. Aggregatet far under inga omsténdigheter stdngas av
helt annat dn for service eller rengoring.

Sommarlucka

Sval nattluft kan utnyttjas fér kylning sommartid om virme-
vixlaren sitts ur funktion. Detta gors enkelt genom att man tar
bort en lucka som ticker en férbigdngs6ppning inuti aggrega-
tet. Samtidigt kan man blockera varmevaxlarens franluftsvég
med en tickplat.

Temperaturinstillning

Under den Kkalla arstiden kan tillsats- |
varmen behova kopplas in for att den

naj- )
inblasta luften inte ska kannas Kkall. ‘mostat (. ;
Reglaget ar placerat innanfor luckorna. sMin
OBS! Tillsatsvarmen ska endast anvan- 5 ?

das for att reglera den inbldsta luftens
temperatur. Rumstemperaturen ska
regleras med husets normala varmesys-
tem.
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Normalinstillning: Nar utomhustempera- Vid lidga utomhustemperaturer: Prova ut

turen overstiger 0° bor tillsatsvarmen alltid en lamplig instillning inom det markerade
std i lage Min. omradet.




Luckor

SKOTSEL

Fettfiltret och lampan ar atkomliga fran spiskdpans under-
sida. Ovriga detaljer blir dtkomliga sedan dekorluckan
ovanfor spiskdpan lyfts bort och luckan pé aggregatet opp-

nats.

Dekorluckan ar upphangd i “nyckelhal™.
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Lyft luckan nagon cm rakt uppat och déref-
ter utat.

Fall ned de tva handtagen och oppna aggre-
gatluckan.

Fettfilter

Hur ofta filtret behover goras rent beror
pa hushallets matlagningsvanor. Ett
riktviarde ar 1—2 ganger i mdnaden.
Rengoéring: Diska i varmt vatten med
vanligt diskmedel. Filtret til ocksa ma-
skindisk. Spola ur filtret med rent vat-
ten och lat det rinna av innan det sétts
tillbaka.

Filtret halls pa plats av tva fjadrande plast-
knoppar. Hall emot filtret med handen.
Skjut plastknopparna at sidan och ta bort
filtret.

Luftfilter

Filtret 4r av syntetmaterial och fingar
upp en del av det damm som brukar
folja med uteluften. Luften kommer in
pa filtrets ovansida. Man ser alltsd nar
filtret borjar bli smutsigt.

Rengoring: Dra ut filtret ur héllaren
och dammsug det fran ovansidan.

Ta bort filtret genom att dra det rakt ut.

Ramen ska vara nedat nar filtret satts till-

baka.

Spisbelysning

Lampan ar 60—100 W, 220 V med
stor sockel (E 27).

Anvand inga verktyg for att ta bort
lampglaset.

= W
Tryck in lampglaset en aning och skjut over
det at vinster. Ta bort glaset nedat.



Rengoring: Skolj ur varmedtervinnaren genom att
skvalpa den i varmt vatten med vanligt diskmedel. Spola
den darefter med rent vatten. Skaka ur vattnet innan den

satts tillbaka.

Virmedtervinnare
Virmedtervinnaren ar utford av tunn aluminiumpldt och

bor darfor behandlas forsiktigt. Normalt behover den
goras ren ett par ganger per ar, lampligen pa hosten innan
uppvarmningssdsongen borjar och pa véren.

Vid anvdndning av torktumlare mdste den goras ren of-
tare.

Maskindiskmedel eller lut far inte anvandas.
Peta inte i luftkanalerna med harda eller vassa foremal.

Féll ut de tva handtagen och lyft ut virme- Insdttning: Skjut in védrmevéxlaren och
tryck den uppat med ena handen. OBS!

Tryck endast mitt pa handtagsprofilen.
rakt ut. Skjut samtidigt in nylonkilen med andra
handen. Satt tillbaka luftfiltret.

Urtagning: Ta bort luftfiltret. Drag nylon-
kilen rakt ut med bada hinderna. Fall ut  véxlaren.
handtagen pa vdrmevéxlaren och dra den

RENGORING

Om det dr kraftig belaggning pé flakthjulet ska flakten tas

bort och goras ren.
Rengoring: Gor rent flikten och dtkomliga delar av kana-

len.

Borsta rent flaktskovlarna med en styv pensel. Var noga
med att gora rent hela skovlarna och att samtliga skbvlar
gOors rena, annars fir man latt obalans.

OBS. Rubba inte ev. balansvikter.

Fldkten far inte doppas i vatten.

Fliktar

Rengoring av flaktar och kanalerna i anslutning till kOks-
ventilationen gors normalt av skorstensfejaren. Tatare
rengoring kan dock behdvas, speciellt vid anvdndning av
torktumlare. Kontrollera alltid flaktarna i samband med
att luckorna &r borttagna, eller oftare om det visar sig nod-
vandigt. Kontrollera genom att titta i flaktens luftintag.
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Lossa vingskruven pa fliktens undersida
och dra ut flakten. Dra i bandet.

Vid dtermontering: Tryck in flikten sa att
den titar mot in- och utloppshélen.

aggregatet blir spdnningslost.



Ventiler
Rengoring av samtliga luftventiler i

bostaden kan lampligen goras i sam-
band med storstidning.

Andra inte ventilernas instdllning.
Ventiler vid golv torkas rena med fuk-
tig trasa, eventuellt med ndgot rengo-
ringsmedel. Kontrollera att inga fore-
mal hindrar luftstrommen.

Runda ventiler torkas med fuktig trasa. De
gér att ta ur sina fastramar genom att dra
rakt utit. Ventilerna far inte doppas i vat-
ten.

Montering: Still fjidern sd att den kommer

i sparet pa utloppsdelen och skjut upp venti-
len.

Ventiler med pords luftfordelare: Skruva
bort framsidan och dammsug luftfordelaren
inifran.

Kombidon

Om anldggningen har vaggplacerat
kombidon for savil luftintag som luft-
utsldpp: Kontrollera di och da att nit-
gallren inte ar belagda med damm och
vaxtdelar.

Under vissa forhédllanden vintertid kan
dven isbildning (rimfrost) forekomma.
Gor rent gallren vid behov.

Borsta rent natgallren med en skurborste.
Stdlborste fdar inte anvdndas.

Visir

Det fallbara visiret kan krokas loss ur
sparen i bakkanten och tas bort for
rengoring. Anvand endast mjuk trasa
och milt rengoringsmedel.

OM NAGOT KRANGLAR

Aggregatet innehdller skyddsautomatik som Kkan trada i
funktion vid vissa driftstorningar. Innan serviceman till-

Om fliktarna stannar

1. Kontrollera att stickproppen sitter i
vagguttaget.

2. Kontrollera att siakringen fOr aggre-
gatet ar hel.

3. Prova att aterstilla flaktmotorernas
skyddsautomatik: Dra ut stickprop-
pen ur vagguttaget sd att aggregatet
blir spanningslost.

Ta bort den flakt som stannat, enligt
anvisningarna pa foregaende sida.
Tryck in aterstillningsknappen pa
motorns baksida och satt tillbaka
flakten.

Om flaktarna dia fungerar berodde
utlosningen pa en tillfallighet.

Om flaktarna gar igdng, men stan-
nar pa nytt efter en kort stund kan
motorfel misstinkas. Tillkalla ser-
viceman.

kallas ar det lampligt att gora foljande enkla kontroller.
Ingrepp i elsystem far endast goras av fackman.

Aterstillning av fliktens motorskydd.



Om den inbldsta luften blir
mycket kall

| Still termostaten pa maxlaget och
kann efter om luften blir varmare.
Om si ar fallet var termostaten for
lagt installd. Prova ut en instillning
som ger lagom lufttemperatur.

2 Andras inte lufttemperaturen nar ter-
mostaten stills upp kan eftervarma-
rens overtemperaturskydd ha 10st ut.
Prova att aterstilla skyddet genom
att trycka in bada aterstallnings-
knapparna, till hoger ovanfor varme-
atervinnaren. Anvand ett trubbigt
foremal av tra eller plast. Fungerar
varmaren efter detta berodde utlos-

ningen pa nagon tillfallighet.

Loser Overhettningsskyddet dnyo ut
efter en stund kan man misstanka
igensattningar i den inbldsta luftens
vag.

3 Kontrollera luftfiltret, virmeatervin-
naren, inbldsningsventilerna och
luftintaget. RengOr om s& behovs.

4 Loser skyddet fortfarande ut: Till-
kalla serviceman.
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Tryck in de bada éterstéllningsknappara
med ett trubbigt foremal av tra eller plast.

Forsimrad utsugning genom
spiskdpan

Ventilen i spiskdpan ar via ett nylon-
snore forbundet med ett spjall i aggre-
gatets Overdel. Genom att lyssna kan
man kontrollera att spjallet stangs nar
man Oppnar ventilen. Spjallet ar dtkom-
ligt nar varmevaxlaren ar borttagen.

Brandspjillet som sitter pa spiskapans
utlopp l6ser ut genom att en smaltsak-
ring smalter av vid for hog temperatur
(125 °C). Osuppfangningsférmagan
upphor dvs det suger daligt ur spiska-
pan nir brandspjdllet har 16st ut.
Ovanpa locket pa brandspjillet finns
en instruktion for att byta smaéltsdkrin-
gen.

Om spjéllet inte f6ljer med ventilen kan det-
ta bero pa att nylonsnoret gatt av eller beho-
ver strackas.

Avbrinning av spisplattor.

Stéll ventilationen pd *’Forstarkt luft-
vixling, matlagning’’. Brdnn av en
platta i taget.

I Flikt

Flakt Bostadsventilation AB, 199 81 Enkping. Tel. 0171-226 00




