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Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 95 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: UPPGIFT SAKNAS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmitta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m?3 datum datum Anm.
1105998 SOVRUM 1 <30 +/-0 2012-12-20 2013-04-03
1105999 VARDAGSRUM 1 <30 +/-0 2012-12-20 2013-04-03

Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt <30 Bqg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller l&gre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Méatprotokollet ifyllt av:
GUN PETTERSSON

Matrapporten godkand:
2013-05-10 13:31:11

Maria Haggmark

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvég skriftligen godkéant annat.

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten ar |6senordssignerad i datasystemet.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens drsmedelvérde underskrider 200 Bq/m? ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfédrdad av Stralsakerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett métvarde pa t.ex. 250 + 20 Bg/m®
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sékerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m® med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hégsta tilldtna radongashalten, som den berdknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsakerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bq/m® Riktvarde for utrymmen dér ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bqlm3 Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte 6verskrida 200 Bq/m® i rum déar
personer vistas mer &n tillfélligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestimmelserna fér nybyggda
hus f6ljs och ger rdd om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststéllt ett
delmal fér inomhusmilj6. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bg/m® &r 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvéardet) i bostader och lokaler dar personer stadigvarande vistas 6verstiger 200 Bq/m3
bor det beddmas som olégenhet fér ménniskors hélsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sanks till 1agsta
rimliga niva med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket hdga bor atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handl&gger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frdn métningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamférelse
mellan radondotterhalter uppmétta fére 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de &ldre
métvéardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvérden for dldre matningar framgér av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvarden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér matning féljts och att matprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta ar
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex anstkan om radonbidrag for &tgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att vrig hantering av matningen
inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Matrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om lampliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsrédet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utforlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgérder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

Foérrad eller information om atgérder kan Ni vanda Er till miljé- och hélsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvérde Gverstiger 200 Bq/m® kan man f& bidrag for att sdnka
radongashalten. Bidraget s6ks hos ldnsstyrelsen innan sanering pabérjats. Foér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter for ansékan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE

UWE ZIMMERMANN

MALMA BACKE 5K

75647 UPPSALA

Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA

Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2

Fastighetsdata
Fast.beteckning:
Lagenhetsnr:
Bostadstyp:

Typ av grund:
Typ av ventilation:
Hushallsvatten:

UPPSALA VALSATRA 64:2
89

FLERBOSTADSHUS
PLATTA PA MARK
FRAN/TILL M VARMEATERV
KOMMUNALT

Uppmatta varden (for mer information se baksidan)
Filmnr Rumstyp Plan

1105988 SOVRUM 1
1105989 VARDAGSRUM 1

Anmarkningar:

Arsmedelvarde
Radongashalt

SVEDAL

RAPPORT 328856 &z
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UWE ZIMMERMAN
MALMA BACKE 5K
75647 UPPSALA

Berdknat: 2013-05-10

Blabetong ingar: NEJ
Besdk av fackman: INGET BESOK
Byggnadsar: 1989
Ombyggnadsar:
Fastighetsnr:
Byggid:
Start Stopp
Bg/m ? datum datum Anm.
70 +/-10 2012-12-18 2013-03-21
80 +/-10 2012-12-18 2013-03-21

80 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna

arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand:
2013-05-10 13:31:14
Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten ar Idsenordssignerad i datasystemet.

Matprotokollet ifyllt av:
LARS VESTLING

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bq/m3 ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses d& vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utférdad av Strélsakerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten for de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % s&kerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m® med 250 Bq/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hdgsta tillatna radongashalten, som den berdknas enligt metodbeskrivning utgiven av Strélsikerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hégsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bg/m® Riktvarde for utrymmen d&r ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bg/m*® Nivagransvérde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte Gverskrida 200 Bg/m® i rum dér
personer vistas mer &n tillfalligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestdmmelserna fér nybyggda
hus f6ljs och ger rdd om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal for inomhusmiljs. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bg/m® ar 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvardet) i bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas éverstiger 200 Bq/m3
bor det bedémas som olagenhet fér manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sanks till lagsta
rimliga niva med hansyn till hélsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket hdga bor atgérder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handldgger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran matningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). Fér jamforelse
mellan radondotterhalter uppmétta fore 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de &ldre
matvardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden fér dldre métningar framgér av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (grénsvéarden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér métning féljts och att matprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta ar
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ans6kan om radonbidrag fér tgérder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av matningen
inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Matrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa4 om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om |l&mpliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgarder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

Foérrad eller information om atgarder kan Ni vénda Er till miljs- och hélsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvarde 6verstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag fér att sdnka
radongashalten. Bidraget stks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér anstkan finns hos l&nsstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.



Box 63
971 03 LULEA

mark radon miljé Tel 0920-60468

Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE

UWE ZIMMERMANN

MALMA BACKE 5K

75647 UPPSALA

Rapportadresser:

UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2
Fastighetsdata

Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 109 ,
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PA MARK

Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV

Hushallsvatten: KOMMUNALT

Uppmatta varden (for mer information se baksidan)

Filmnr Rumstyp
1105818 VARDAGSRUM
1105819 SOVRUM

Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt

SNED4q

RAPPORT 328857 4
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UWE ZIMMERMAN
MALMA BACKE 5K
75647 UPPSALA

Berdknat: 2013-05-10

Blabetong ingar: NEJ
Besok av fackman: INGET BESOK

Byggnadsar: 1989
Ombyggnadsar:
Fastighetsnr:
Byggid:
Start Stopp
Ba/m ? datum datum Anm.
<30 +/-0 2012-12-23 2013-03-22
<30 +/-0 2012-12-23 2013-03-22

<30 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till imme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller l&gre &n ovan angivna

arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand:
2013-05-10 13:31:15

Maria Haggmark
Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten ar I6senordssignerad i datasystemet.

Matprotokollet ifyllt av:
SUSANNA LARSSON

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfdrdande laboratorium i forvég skriftligen godkéant annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bq/m3 ligger det under Socialstyrelsens riktvérde och anses da vara
acceptabelt, det vill sdga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utford med spéarfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsakerhetsmyndigheten (SSM).
Métresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sékerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m3 med 250 Bq/m3 som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hdégsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsékerhetsmyndigheten:

200 Bqlm Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bqlm Riktvérde for utrymmen dar ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bq/m® Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m® i rum dér
personer vistas mer &n tillfélligt. Det & kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna for nybyggda
hus féljs och ger rdd om hur man bygger s& att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststéllt ett
delmal f6r inomhusmiljs. Enligt delméalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m® &r 2020.

Om radongashalten (drsmedelvardet) i bostéder och lokaler d&r personer stadigvarande vistas overstiger 200 Bq/m3
bér det bedémas som oldgenhet for manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga nivéd med hénsyn till hdlsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bor atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlagger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran métningar avslutade fore 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamférelse
mellan radondotterhalter uppmatta fére 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de &ldre
métvardena med 2. Nu géllande grans- och riktvarden for dldre méatningar framgér av foljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m?® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér métning féljts och att matprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta ar
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag for atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av méatningen
inom féretaget skett pa riktigt satt. OBS! Miatrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om l&mpliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utforlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For réd eller information om atgarder kan Ni vénda Er till miljs- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnéamndeni Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvérde éverstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget stks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.



Box 63

MRM 575 e

mark radon milj¢ Tel 0920-60468

Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE

UWE ZIMMERMANN

MALMA BACKE 5K

75647 UPPSALA

Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA

Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2

Fastighetsdata
Fast.beteckning:
Lagenhetsnr:
Bostadstyp:

Typ av grund:
Typ av ventilation:

UPPSALA VALSATRA 64:2
97

FLERBOSTADSHUS
PLATTA PA MARK
FRAN/TILL M VARMEATERV

Hushallsvatten: KOMMUNALT

Uppmitta varden (for mer information se baksidan)
Filmnr Rumstyp Plan

1105990 SOVRUM 1
1105991 VARDAGSRUM 1

Anmarkningar:

Arsmedelvarde
Radongashalt

SNED4q
5 100 %8¢ O
RAPPORT 328854 &'z
utfardad av ackrediterat laboratorium ~ “#D1T%"
REPORT issued by an Accredited Laboratory SO ot
UWE ZIMMERMAN
MALMA BACKE 5K
75647 UPPSALA
Beraknat: 2013-05-10
Blabetong ingar: NEJ
Besok av fackman: INGET BESOK
Byggnadsar: 1989
Ombyggnadsar:
Fastighetsnr:
Byggid:
Start Stopp
Bg/m ? datum datum Anm.
50 +/-10 2012-12-19 2013-04-02
60 +/-10 2012-12-19 2013-04-02

60 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till imme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna

arsmedelvarde. Angivet varde &r dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand:
2013-05-10 13:31:12
Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten ar I6senordssignerad i datasystemet.

Matprotokollet ifyllt av:
GERD STRANDBERG

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i forvég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bq/m3 ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill sdga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsékerhetsmyndigheten (SSM)

Matresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bg/m®

betyder att radonkoncentrationen med 95 % s&kerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m med 250 Bq/m som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tillatna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsakerhetsmyndigheten:

200 Bq/m Hégsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bq/m Riktvérde for utrymmen dar manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bqlm Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvarde i ny byggnad inte Gverskrida 200 Bq/m3 irum dar
personer vistas mer an tillfélligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna for nybyggda
hus f6ljs och ger r&d om hur man bygger s& att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmiljé. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostéder understiga 200 Bq/m® ar 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvérdet) i bostader och lokaler dar personer stadigvarande vistas overstiger 200 Bg/m®
bor det beddmas som olégenhet fér ménniskors hélsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sanks till lagsta
rimliga niva med hansyn till hélsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgarder vidtas snabbt. Det ar
kommunens miljé- och halsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlagger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran méatningar avslutade fore 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bg/m® (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmétta fére 1994-01-01 och senare uppmatta radongashalter: Multiplicera de &ldre
matvardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for &ldre métningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya maétningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (grénsvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen f6r matning féljts och att méatprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag for atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av métningen
inom f6retaget skett pa riktigt satt. OBS! Métrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av tgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om lampliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgarder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om atgérder kan Ni vénda Er till miljé- och halsoskyddskontoret eller byggnadsndmnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens &rsmedelvérde éverstiger 200 Bg/m® kan man f& bidrag for att sanka
radongashalten. Bidraget séks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 98 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
1105816 HALL 1 <30 +/-0 2012-12-20 2013-04-02
1105817 KOK 1 <30 +/-0 2012-12-20 2013-04-02

Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt <30 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till imme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdégre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:16 BJORN LARSSON

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten &r Iosenordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens &rsmedelvarde underskrider 200 Bq/m® ligger det under Socialstyrelsens riktvérde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Strélsékerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett métvarde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sékerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m3 med 250 Bq/m3 som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beraknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsdkerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bqlm3 Riktvarde for utrymmen dar manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bq/m® Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m3 i rum dar
personer vistas mer &n tillfélligt. Det & kommunens byggnadsndmnd som ser till att bestdmmelserna fér nybyggda
hus féljs och ger rdd om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmilj6. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostéder understiga 200 Bq/m?® &r 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvérdet) i bostéader och lokaler d&r personer stadigvarande vistas éverstiger 200 Bg/m®
bor det beddmas som oldgenhet fér manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga niva med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlagger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frén métningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmétta fore 1994-01-01 och senare uppmaétta radongashalter: Multiplicera de aldre
matvérdena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden foér aldre métningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér métning féljts och att matprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag fér tgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att &vrig hantering av métningen
inom féretaget skett pa riktigt satt. OBS! Métrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om I&mpliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjos och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

Forréad eller information om atgérder kan Ni vénda Er till miljé- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvérde 6verstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag for att sanka
radongashalten. Bidraget séks hos ldnsstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos l&nsstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmitning med sparfilm
(Enligt SSl:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 104 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bqg/m? datum datum Anm.
1105994 KOK 1 30 +/-10 2012-12-16 2013-03-02
1105995 VARDAGSRUM 1 <30 +/-0 2012-12-16 2013-03-02

Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt 30 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa véaderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvéardet vara mellan 0 och 40 % hogre eller l&gre &n ovan angivna
arsmedelvéarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand: Maétprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:11 TORSTEN ALSJO

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten &r I6senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utférdande laboratorium i férvag skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvérde underskrider 200 Bq/m3 ligger det under Socialstyrelsens riktvéarde och anses da vara
acceptabelt, det vill sdga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utfdrd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utférdad av Stralsakerhetsmyndigheten (SSM).
Métresultaten for de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % s&kerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m3 med 250 Bq/m3 som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tillatna radongashalten, som den beraknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsakerhetsmyndigheten:

200 Bq/m Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bqlm Riktvarde f6r utrymmen dar ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bq/m Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bg/m® i rum dar
personer vistas mer &n tillfélligt. Det &r kommunens byggnadsndmnd som ser till att bestammelserna for nybyggda
hus féljs och ger r&d om hur man bygger s& att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal f6r inomhusmiljé. Enligt delméalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m® &r 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvérdet) i bostader och lokaler d&r personer stadigvarande vistas 6verstiger 200 Bg/m®
bor det bedémas som oldgenhet for manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga nivé med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljs- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlégger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran métningar avslutade fore 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmétta fére 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de &ldre
métvardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden foér &ldre matningar framgér av foljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (grénsvérden) 70 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér métning féljts och att métprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag for atgérder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av métningen
inom féretaget skett pa riktigt satt. OBS! Méatrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av &tgérder beror p&4 om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om l&mpliga &tgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgarder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

Foérrad eller information om atgarder kan Ni vanda Er till miljs- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnéamndeni Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvérde 6verstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget s6ks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. For kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Métplats 018

BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA

75647 UPPSALA

Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA

Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Berdknat: 2013-05-10

Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2

Lagenhetsnr: 103 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackman: UPPGIFT SAKNAS
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmitta viarden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
1105992 SOVRUM 4 <30 +/-0 2012-12-15 2013-04-02
1105993 VARDAGSRUM 4 <30 +/-0 2012-12-15 2013-04-02

Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt <30 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till imme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde &r dock det mest sannolika.

Matrapporten godkénd: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:13 UWE ZIMMERMANN

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten ar |[6senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i forvég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvérde underskrider 200 Bg/m? ligger det under Socialstyrelsens riktvérde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsakerhetsmyndigheten (SSM).
Méatresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bqg/m®
betyder att radonkoncentrationen med 95 % s#kerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m® med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsakerhetsmyndigheten:

200 Bq/m® Hégsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bg/m® Riktvarde for utrymmen dar ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bg/m® Nivagréansvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvarde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m3 irum dar
personer vistas mer an tillfélligt. Det & kommunens byggnadsndmnd som ser till att bestdmmelserna for nybyggda
hus f6ljs och ger rad om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststéllt ett
delmal f6r inomhusmiljé. Enligt delméalet ska radongashalten i alla bostéder understiga 200 Bg/m® &r 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvérdet) i bostader och lokaler d&r personer stadigvarande vistas 6verstiger 200 Bq/m3
bér det bedémas som oldgenhet for manniskors hélsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga nivé med hénsyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bor atgérder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handl&gger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frdn métningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m> (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmétta fore 1994-01-01 och senare uppmatta radongashalter: Multiplicera de aldre
métvardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden fér &ldre matningar framgar av foljande tabell:

Aldre matningar Nya métningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dér personer stadigvarande vistas 100 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér métning féljts och att métprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta ar
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag for atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av matningen
inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Matrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror p4 om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om l&mpliga &tgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjos och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgérder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om atgarder kan Ni vénda Er till miljé- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvérde 6verstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag for att sdnka
radongashalten. Bidraget séks hos lénsstyrelsen innan sanering pabdérjats. For kostnader man haft innan ansokan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos I&nsstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 105/5L-1003 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: UPPGIFT SAKNAS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m?3 datum datum Anm.
1105802 SOVRUM 1 40 +/-10 2012-12-18 2013-02-18
1105803 VARDAGSRUM 1 60 +/-10 2012-12-18 2013-02-18

Anmarkningar:
Matvardena troligen for hdga pga for lang tid mellan matavslut och retur av dosor.

Arsmedelvirde
Radongashalt Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:22 GUNILLA OHLEN

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten ar |6senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvéag skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bg/m?® ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsékerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten for de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bg/m®
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sakerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m3 med 250 Bq/m3 som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Strélsakerhetsmyndigheten:

200 Bq/m® Hégsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bq/m® Riktvarde for utrymmen dar manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bq/m3 Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens &rsmedelvérde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m® i rum dar
personer vistas mer &n tillfalligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestdmmelserna fér nybyggda
hus f6ljs och ger rdd om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmiljé. Enligt delmélet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m® ar 2020.

Om radongashalten (drsmedelvérdet) i bostéader och lokaler dar personer stadigvarande vistas 6verstiger 200 Bg/m®
bér det bedémas som oldgenhet for manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga niva med hansyn till hélsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bor atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens milj6- och halsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlégger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran métningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). Fér jamforelse
mellan radondotterhalter uppmétta fore 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de &ldre
métvérdena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for aldre matningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya méatningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér métning foljts och att matprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag fér atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts for, samt att &vrig hantering av matningen
inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Métrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (bl&betong).

Information om lampliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For réd eller information om atgarder kan Ni vanda Er till miljé- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvarde éverstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag fér att sdnka
radongashalten. Bidraget séks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter for ansékan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 80 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: UPPGIFT SAKNAS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m?3 datum datum Anm.
1105804 HALL 1 80 +/-10 2012-12-19 2013-04-03
1105805 VARDAGSRUM 1 60 +/-10 2012-12-19 2013-04-03

Anmadrkningar:

Arsmedelvarde |
Radongashalt 70 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till imme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Déarfér kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde &r dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:21 KARIN OLIN KNUTSSON

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten ar I6senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfdrdande laboratorium i forvég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens &rsmedelvérde underskrider 200 Bg/m® ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen é&r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Strélsékerhetsmyndigheten (SSM).
Métresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bg/m®
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sékerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m® med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsakerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hégsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bq/m® Riktvarde for utrymmen dar ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bq/m3 Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvarde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m3 i rum dar
personer vistas mer &n tillfélligt. Det & kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestdmmelserna fér nybyggda
hus féljs och ger r&d om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststéllt ett
delmal fér inomhusmiljs. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m® ar 2020.

Om radongashalten (drsmedelvardet) i bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas éverstiger 200 Bq/m®
bor det bedémas som oldgenhet for ménniskors hélsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sanks till lagsta
rimliga nivé med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgérder vidtas snabbt. Det ar
kommunens miljé- och hélsoskyddsndmnd, eller motsvarande, som handl&gger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frén métningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmétta fére 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de aldre
matvardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for &ldre métningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya métningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (grénsvéarden) 70 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3
Bostader och lokaler d&r personer stadigvarande vistas 100 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér méatning féljts och att matprotokollets uppagifter &r riktiga. Detta ar
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag for atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts f6r, samt att Gvrig hantering av métningen
inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Matrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om l&mpliga &tgarder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utforlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For réd eller information om atgérder kan Ni vénda Er till miljé- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnadmndeni Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens &rsmedelvarde 6verstiger 200 Bg/m® kan man fa bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget soks hos lénsstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér anstkan finns hos l&nsstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 7E Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: PARHUS Besok av fackmén: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
1105808 VARDAGSRUM 1 50 +/-10 2012-12-22 2013-03-06
1105809 SOVRUM 1 40 +/-10 2012-12-18 2013-03-06

Anmaérkningar:

Arsmedelvarde
Radongashalt 40 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till imme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Déarfér kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvirde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:17 BERTIL JOHNSON

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten ar |6senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i forvag skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bq/m® ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill sdga inga atgarder mot radon behdver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsékerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett métvarde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sékerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m® med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsékerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bq/m3 Riktvarde fér utrymmen dér manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bg/m® Nivagrénsvérde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m3 i rum dar
personer vistas mer &n tillfélligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestdimmelserna fér nybyggda
hus f6ljs och ger rad om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmiljs. Enligt delméalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m® ar 2020.

Om radongashalten (arsmedelvérdet) i bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas éverstiger 200 Bg/m®
bér det bedémas som olégenhet fér manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga niva med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bor atgarder vidtas snabbt. Det ar
kommunens miljé- och halsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handldgger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran matningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmaétta fore 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de aldre
métvérdena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for &ldre matningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya métningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (grénsvarden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen for matning f6ljts och att méatprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta ar
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag fér atgéarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att &vrig hantering av matningen
inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Métrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om lampliga &tgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For réd eller information om atgarder kan Nivanda Er till miljé- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens &rsmedelvarde 6verstiger 200 Bg/m® kan man f& bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget s6ks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos l&nsstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Matplats 018
BRF MALMA BACKE

UWE ZIMMERMANN

MALMA BACKE 5K

75647 UPPSALA

Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA

Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2

Fastighetsdata

Fast.beteckning: - UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 1001/96

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PA MARK

Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV
Hushallsvatten: KOMMUNALT

Uppmitta varden (for mer information se baksidan)

Filmnr
1105898 VARDAGSRUM
1105899 KLADKAMMARE

Rumstyp

Anmarkningar:

SWED4

RAPPORT 328866 &z

&

i . . L
utfardad av ackrediterat laboratorium fep 1Ty
REPORT issued by an Accredited Laboratory B 7o

UWE ZIMMERMAN
MALMA BACKE 5K
75647 UPPSALA

Beraknat: 2013-05-10

Blabetong ingar: NEJ
Besok av fackman: INGET BESOK

Byggnadsar: 1989
Ombyggnadsar:
Fastighetsnr:
Byggid:
Start Stopp
Bg/m® datum datum Anm.
110 +/-20 2013-02-13 2013-04-02 4

110 +/-20 2013-02-13 2013-04-02 3,4

Arsmedelvirde anges ej, otillrackligt antal filmer utan anmarkning.
Anm.3, maétning inte utford i bostadsrum (filmen ej med i arsmedelvardesberékning).
Anm.4, méattiden understiger 60 dagar (filmen ej med i arsmedelvardesberékning).

Arsmedelviarde
Radongashalt

Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdégre eller lagre én ovan angivna

arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand:
2013-05-10 13:31:23
Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten ar lésenordssignerad i datasystemet.

Matprotokollet ifyllt av:
LINA ERIKSSON

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bq/m3 ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill sédga inga atgéarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utférdad av Strélsékerhetsmyndigheten (SSM).
Maétresultaten f6r de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % s#kerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m® med 250 Bq/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hégsta tillatna radongashalten, som den berdknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsakerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hégsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bg/m® Riktvarde for utrymmen dar ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bg/m® Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens &rsmedelvérde i ny byggnad inte verskrida 200 Bq/m® i rum dér
personer vistas mer &n tillfélligt. Det & kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestdmmelserna fér nybyggda
hus fljs och ger rad om hur man bygger s& att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal for inomhusmiljé. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bg/m® &r 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvardet) i bostader och lokaler d&r personer stadigvarande vistas éverstiger 200 Bg/m®
bor det bedémas som oldgenhet fér manniskors hélsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga niva med hénsyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens milj6- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlégger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frén méatningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bg/m® (EER). Fér jamforelse
mellan radondotterhalter uppmatta fére 1994-01-01 och senare uppmatta radongashalter: Multiplicera de é&ldre
matvéardena med 2. Nu géllande grans- och riktvarden for &ldre métningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér matning féljts och att métprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta &r
viktigt fér att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag for atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av matningen
inom féretaget skett pa riktigt satt. OBS! Méatrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror p4 om radonet kommer fr&n marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om lampliga &tgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utforlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om &tgérder kan Ni vanda Er till miljs- och hélsoskyddskontoret eller byggnadsndmnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvérde éverstiger 200 Bq/m® kan man f& bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget s6ks hos l&nsstyrelsen innan sanering pabérjats. For kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter f6r ansékan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSl:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beréknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 51-1002/5B-1002 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmaitta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
1105814 5L TVATTSTUGA 1 70 +/-10 2012-12-20 2013-04-02 3
1105815 5B TVATTSTUGA 1 590 +/-70 2012-12-20 2013-04-02 3

Anmarkningar:
Arsmedelvarde anges ej, otillrackligt antal filmer utan anmarkning.
Anm.3, métning inte utford i bostadsrum (filmen ej med i arsmedelvérdesberékning).

Arsmedelvirde
Radongashalt Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till imme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Méatrapporten godkand: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:18

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten &r Idsenordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i forvég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bq/m® ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Strélsékerhetsmyndigheten (SSM).
Métresultaten for de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett méatvérde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % s#kerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m3 med 250 Bq/m3 som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hdégsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsikerhetsmyndigheten:

200 Bq/m3 Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bqlm3 Riktvarde for utrymmen dér manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bg/m® Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m3 i rum dar
personer vistas mer &n tillfélligt. Det & kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestdmmelserna fér nybyggda
hus f6ljs och ger r&d om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmiljo. Enligt delmélet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m® ar 2020.

Om radongashalten (drsmedelvardet) i bostéder och lokaler dér personer stadigvarande vistas 6verstiger 200 Bq/m®
bdr det bedémas som oldgenhet fér manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sanks till lagsta
rimliga niva med hansyn till hélsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlégger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran méatningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmatta fére 1994-01-01 och senare uppmadtta radongashalter: Multiplicera de &ldre
matvardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for aldre méatningar framgér av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (grénsvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostader och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér métning féljts och att métprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt gallande vid t ex ansékan om radonbidrag fér atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av métningen
inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Métrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av &tgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om l&mpliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om atgérder kan Ni vénda Er till miljs- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvarde éverstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget séks hos lansstyrelsen innan sanering pabdrjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 7P Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: UPPGIFT SAKNAS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
1105812 SOVRUM 2 <30 +/-0 2013-01-01 2013-04-06
1105813 HALL 1 40 +/-10 2013-01-01 2013-04-06

Anmarkningar:

Arsmedelvarde
Radongashalt <30 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till imme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Déarfér kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller 1agre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:19 ABDULHAK SIDA

Maria Haggmark

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfdrdande laboratorium i férvég skriftligen godkant annat.

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten ar I6senordssignerad i datasystemet.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens &rsmedelvérde underskrider 200 Bq/m® ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill sdga inga atgarder mot radon behdéver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utférdad av Stralsékerhetsmyndigheten (SSM).
Métresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sékerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m® med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vérdet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsdkerhetsmyndigheten:

200 Bq/m® Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bq/m® Riktvarde for utrymmen dér ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bq/m® Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvarde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m3 i rum dar
personer vistas mer &n tilifélligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestdmmelserna fér nybyggda
hus féljs och ger rad om hur man bygger s& att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal f6r inomhusmiljé. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m3 ar 2020.

Om radongashalten (arsmedelvardet) i bostader och lokaler d&r personer stadigvarande vistas éverstiger 200 Bq/m3
bor det beddmas som olégenhet fér ménniskors hélsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till 1agsta
rimliga niva med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bor atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlagger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran méatningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m3 (EER). For jamférelse
mellan radondotterhalter uppmatta fére 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de #ldre
matvérdena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for aldre métningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya méatningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvarden) 70 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3
Bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas 100 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér matning foljts och att méatprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag fér atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att évrig hantering av matningen
inom féretaget skett pa riktigt satt. OBS! Matrapporten skall inte returneras till MRIM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om I&mpliga atgarder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utforlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgéarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om atgarder kan Ni vénda Er till miljs- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvérde Gverstiger 200 Bg/m® kan man f& bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget s6ks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansckan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos I&nsstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Métplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 81 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta varden (fér mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
1105810 VARDAGSRUM 1 50 +/-10 2012-12-31 2013-03-08
1105811 SOVRUM 1 50 +/-10 2012-12-31 2013-03-08

Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt 50 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:20 BRITT-MARIE HANSEN

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten ar l6senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utférdande laboratorium i férvég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens &rsmedelvarde underskrider 200 Bq/m?® ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen &r utférd med spérfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsékerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvérde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % s&kerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m> med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Strélsakerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bg/m® Riktvarde for utrymmen dér méanniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bq/m3 Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvarde i ny byggnad inte 6verskrida 200 Bg/m® i rum dar
personer vistas mer &n tillfélligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestimmelserna fér nybyggda
hus f6ljs och ger rad om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmiljé. Enligt delmélet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m® ar 2020.

Om radongashalten (drsmedelvérdet) i bostéader och lokaler dar personer stadigvarande vistas Gverstiger 200 Bq/m®
bér det beddmas som oldgenhet for manniskors hélsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga niva med hansyn till hélsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bor atgérder vidtas snabbt. Det &r
kommunens milj6- och halsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlé&gger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran métningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bg/m® (EER). Fér jamférelse
mellan radondotterhalter uppmétta fére 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de &ldre
matvérdena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for dldre matningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m?® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen foér matning foljts och att méatprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansékan om radonbidrag fér atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att évrig hantering av matningen
inom féretaget skett pa riktigt satt. OBS! Métrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgarder beror p& om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (bl&betong).

Information om lampliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgérder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

Fér réd eller information om atgérder kan Ni vanda Er till miljé- och hélsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvarde éverstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag for att sdnka
radongashalten. Bidraget s6ks hos lansstyrelsen innan sanering pabdrjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter for ansékan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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UWE ZIMMERMAN
MALMA BACKE 5K
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75647 UPPSALA

Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA

Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10

Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 83/5A-1101 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta varden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m?3 datum datum Anm.
1105892 SOVRUM 2 <30 +/-0 2012-12-19 2013-04-16
1105893 VARDAGSRUM 2 <30 +/-0 2012-12-19 2013-04-16

Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt

<30 Bg/m*® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde &r dock det mest sannolika.

Matprotokollet ifyllt av:
MATTIAS HERNANDEZ BORJESSON

Matrapporten godkand:
2013-05-10 13:31:24

Maria Haggmark

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvég skriftigen godkant annat.

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten ar I6senordssignerad i datasystemet.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bq/m3 ligger det under Socialstyrelsens riktviarde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Strélsékerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten for de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % s&kerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m3 med 250 Bq/m3 som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Strélsékerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hégsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19).
200 Bqlm3 Riktvérde for utrymmen dar manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bg/m® Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte 6verskrida 200 Bg/m® i rum dér
personer vistas mer &n tillfélligt. Det & kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna fér nybyggda
hus f6ljs och ger rdd om hur man bygger s& att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmilj6. Enligt delmélet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m3 ar 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvardet) i bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas éverstiger 200 Bq/m®
bor det bedémas som oldgenhet for manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sanks till lagsta
rimliga nivé med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handl&gger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frén métningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmatta fére 1994-01-01 och senare uppmatta radongashalter: Multiplicera de aldre
métvéardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for dldre métningar framgér av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (grénsvérden) 70 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3
Bostéder och lokaler dér personer stadigvarande vistas 100 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen for métning féljts och att méatprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt gallande vid t ex ansékan om radonbidrag fér tgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av méatningen
inom féretaget skett pa riktigt satt. OBS! Méatrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror p&4 om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om lampliga &tgarder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utforlig
information finns i Bertil Clavensjos och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om atgérder kan Nivénda Er till miljé- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvarde 6verstiger 200 Bq/m® kan man fa bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget s6ks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos I&nsstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.



L 577 s uren RAPPORT 328867 %
mark radon miljo Tel 0920-60468 utfardad av ackrediterat laboratorium ~ *&p1T$"
REPORT issued by an Accredited Laboratory oA VA3

Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Matplats 018
BRF MALMA BACKE UWE ZIMMERMAN
UWE ZIMMERMANN MALMA BACKE 5K
MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
75647 UPPSALA '
Rapportadresser:
UWE ZIMMERMAN MALMA BACKE 5K 75647 UPPSALA
Inkom: 2013-04-22 Etsningsnr: 130422-2 Beraknat: 2013-05-10
Fastighetsdata
Fast.beteckning: UPPSALA VALSATRA 64:2
Lagenhetsnr: 1202-5A/84 Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besodk av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 1989
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta viarden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
1105896 VARDAGSRUM 1 40 +/-10 2012-12-23 2013-03-26
1105897 SOVRUM 1 40 +/-10 2012-12-23 2013-03-26
Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt 40 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet vérde &r dock det mest sannolika.

Matrapporten godkénd: Matprotokollet ifyllt av:
2013-05-10 13:31:24 ROGER FORSBERG

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten ar Idsenordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfdrdande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bq/m3 ligger det under Socialstyrelsens riktvarde och anses da vara
acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behdéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen &r utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsékerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvirde pa t.ex. 250 + 20 Bq/m3
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sakerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m3 med 250 Bq/m3 som det
mest sannolika véardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beraknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsdkerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:26 (BBR 19). ‘
200 Bg/m® Riktvarde for utrymmen dér ménniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).
200 Bg/m*® Nivagransvarde for arbetsplatser. AFS 2011:18.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvarde i ny byggnad inte 6verskrida 200 Bq/m3 i rum dar
personer vistas mer &n tillfalligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna for nybyggda
hus féljs och ger rad om hur man bygger s& att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmiljs. Enligt delmélet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bq/m3 ar 2020.

Om radongashalten (drsmedelvardet) i bostéder och lokaler dér personer stadigvarande vistas 6verstiger 200 Bg/m®
bér det bedémas som olédgenhet fér manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga niva med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket hdga bor atgarder vidtas snabbt. Det ar
kommunens miljé- och hélsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlagger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran métningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bg/m® (EER). For jamférelse
mellan radondotterhalter uppmétta fére 1994-01-01 och senare uppmitta radongashalter: Multiplicera de &ldre
métvérdena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden for dldre métningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashailt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (grénsvarden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostéder och lokaler dér personer stadigvarande vistas 100 Bq/m3 (EER) 200 Bq/m3

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen f6r méatning foljts och att métprotokollets uppgifter ar riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt gallande vid t ex ansékan om radonbidrag for atgarder. MRM Konsult AB svarar
for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts for, samt att 6vrig hantering av méatningen
inom foretaget skett pa riktigt s&tt. OBS! Méatrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror p& om radonet kommer fr&n marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om lampliga atgérder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgarder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer utférlig
information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om atgérder kan Ni vanda Er till miljé- och hélsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i Er
kommun.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvirde Overstiger 200 Bq/m3 kan man fa bidrag fér att sénka
radongashalten. Bidraget s6ks hos l&nsstyrelsen innan sanering paborjats. For kostnader man haft innan ansékan
beviljas inte bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos l&nsstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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MILIBKONTORET Beslut om timavgift enligt miljobalken
Handlaggare: Stefan Jardo Diarienr: 2012-001246-HS
Telefon: 018-727 43 32 Beslutsmottagare
Fakturaadress: Brf Malma Backe Brf Malma Backe
c/o SBC c/o SBC
Box 226 Box 226
851 04 SUNDSVALL 851 04 SUNDSVALL
Arende

HS Tillsyn fastighetséigares egenkontroll Bfr Malma Backe Valsétra 64:1

Verksamhetsobjekt Belagenhet/fastighetsbeteckning

Brf Malma Backe Valsitra 64:1

Organisationsnummer Forvaltnings nr.

716422-3443

Datum Tid Arbetsuppgift Signatur
2012-11-06 0,5 tim Skrivelse, tjansteanteckningar SJA
2012-11-06 1 tim Inspektion SJA
2012-03-21--- |1 tim Kontakter i darendet, tjansteanteckningar SJA
2012-10-12

Summa 2,5 tim

Timavgift: 1080 kr* = Summa att betala: kr 2.700

*“Taxan for miljstillsynen faststalldes av kommunfullméktige den 26 mars 2012 § 83. Timavgiften uppgar fr.o.m. den 1 jan
2012 till 1080 kr enligt beslut i kommunfullméktige den 31 oktober 2011 § 193. Med handlaggning menas beredning av
arendet, besiktningar och inspektioner, utformning av skrivelse, samt dverléggningar och sammantraden som kan
hanforas till arendet.

For miljo- och hdlsoskyddsnamnden

Beslutsdatum Beslutsfattare ﬂ

2012-11-07 e L
Stefan Jirdo

Overklagande

Beslutet kan 6verklagas, se baksidan av denna blankett. Nar éverklagningstiden har gétt ut, skickar vi er en faktura.

Bilaga: Delgivningskuvitto

Besoksadress: Kungsporten, Kungséngsvéagen 27, Postadress: Uppsala kommun, Miljskontoret, 753 75 UPPSALA
Tel. vx.: 018- 727 40 00, Fax: 018-727 43 14, E-post: miljokontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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Hur man 6verklagar

Detta beslut kan dverklagas. Overklagandet ska stéllas till Lénsstyrelsen i
Uppsala ldn, men det ska séndas till Miljé- och hilsoskyddsnimnden,
Uppsala kommun, 753 75 Uppsala.

Ange vilket beslut som 6verklagas genom att ange diarienummer eller beskriv
i korthet vad beslutet handlar om. Tala ocksa om vilken dndring som 6nskas.

Overklagandet bor vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt
person-/organisationsnummer pd den som &verklagar bor ocksé anges.

Milj&- och hélsoskyddsndmnden méste ha fatt Gverklagandet inom tre veckor
frdn den dag ni fick del av beslutet.

Milj6- och hilsoskyddsndmnden sidnder 6verklagandet vidare till lansstyrelsen
for prévning, om namnden sjélv inte omprovar beslutet pa det sitt som begérts.



