
Har du problem med värmen på dina radiatorer? 

Radiatortermostater har som uppgift att stänga vattenflödet i radiatorerna när temperaturen i 
rummet är uppnådd. I rum med solinstrålning, rum med braskamin eller i sovrummet där man 
vill ha svalt är det viktigt att termostaterna fungerar så man inte eldar för kråkorna. 

Hur kollar du värmen i dessa? 

Om du är osäker på hur du ska göra denna kontroll eller att detta inte hjälper, -kontakta 
styrelsen för hjälp. 

 

Kontrollera om radiatorn fungerar som den ska genom att vrida upp termostatens temperatur 
till max. Hela radiatorn ska nu värmas upp. - Om den gör det så står allting rätt till. 

Om bara vissa delar av radiatorn värms upp eller om den inte värms upp alls måste du vidta 
följande åtgärder för radiatorventilen kan ha fastnat, ett vanligt förekommande problem.  

1. Prova att vrida termostaten fram och tillbaka mellan ändlägena ett antal gånger.  

 
 
- Om radiatorn blir varm när termostaten står i max-läget så har du löst problemet. 

  



Om radiatorn ändå inte blir varm så ska du göra följande åtgärd. 

2. Demontera termostaten med att lossa skruven med en insexnyckel.  

   
Insexnyckel, helst tumstorlek 3/32 eller alternativt 2mm. 
 
 

3. Tryck in radiatorventilens stift med lämpligt verktyg. 

 
Stiftet ska tryckas in 2-3 mm och sedan fjädra ut igen när trycket på stiftet släpps.  
Om radiatortermostatventilens stift har fastnat kan du försiktigt knacka på ventilens 
sida och trycka in och ut stiftet samtidigt tills det rör sig fritt.  
 



4. Kontrollera att radiatorn inte läcker efter att du har motionerat stiftet 
 

5. Montera sedan tillbaka termostaten. Viktigt att termostaten bottnar mot ventilen innan 
du drar åt insexskruven. 

 


